KONACIK (BODRUM-MUGLA)
REVIZYON-ILAVE UYGULAMA iIMAR PLANI HUKUMLERI

1-AMAC

TARiHi, DOGAL VE KULTUREL DEGERLERIN YOGUN OLARAK YER ALDIGI VE TURIZM POTANSIYELININ YUKSEK OLDUGU
MUGLA-BODRUM YARIMADASINDA YER ALAN KONACIK BELDESININ; MEKANSAL, YONETSEL VE iSLEVSEL BiR BUTUNLUK
iCINDE; DOGAL, TARiHi VE KULTUREL DEGERLER iLE KENTSEL GELISMELER ARASINDAKi KORUMA-KULLANMA
DENGESININ OLUSTURULARAK SEKTOREL GELISIMIN PLANLI BiR SEKILDE SURDURULMESININ SAGLANMASIDIR.

2-KAPSAM

BU PLAN MUGLA BODRUM YARIMADASI'NDA YER ALAN KONACIK BELEDIYESI SINIRLARININ SiT ALANLARI DISINDA
KALAN BOLUMLERINI KAPSAMAKTADIR.

3-PLANLAMA HEDEFLERI

3.1-KONACIK BELDESININ TARIHI, DOGAL VE KULTUREL DEGERLERIN KORUNMASI, KULLANILMASI VE PLANLI
GELISIMININ SAGLANMASI,

3.2-MEKANSAL VE SEKTOREL GELISME SURECINDE, SURDURULEBILIR BIR KALKINMANIN VE SAGLIKLI BIR KENTSEL
GELISMENIN SAGLANMASI AMACI ILE DOGAL, KULTUREL, TARIHI DEGERLER ILE ORMAN VE TARIM ALANLARI GiBI
ULKESEL KAYNAKLAR VE KENTSEL KULLANIMLAR ARASINDA  KORUMA-KULLANMA DENGESINI VE SEKTOREL
KALKINMAY| SAGLAYAN PLAN KARARLARININ URETILMESI VE KONACIK BELDESINE YARIMADADA SEKTOREL BIR KIMLIK
KAZANDIRILMASIDIR.

4-GENEL HUKUMLER
4.1-BU PLAN VE PLAN HUKUMLERI KAPSAMINDA YER ALMAYAN KONULARDA KONUMU VE ILGISINE GORE;
*3194 SAYILI IMAR KANUNU VE ILGILi YONETMELIKLERI,

*5578 SAYILI KANUNLA DEGISIK 5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZI KULLANIMI KANUNU VE ARAZI
KULLANIMI KANUNU UYGULAMA YONETMELIGI,

*2872 SAYILI CEVRE KANUNU VE YONETMELIKLERI VE 7269 SAYILI UMUMI HAYATA MUESSIR AFETLER
NEDENIYLE ALINACAK TEDBIRLER VE YAPILACAK YARDIMLARA DAIR KANUN” VE ILGIiLI YONETMELIK
HUKUMLERI,

*1593 SAYILI UMUMI HIFZISSIHHA KANUNU VE iLGIiLi YONETMELIKLERI, HUKUMLERI ILE iLGiLi DIGER
MEVZUAT HUKUMLERINE UYULMASI ZORUNLUDUR.

4.2-IMAR PLANI, PLAN HUKUMLERI, PLAN ACIKLAMA RAPORU VE BAYINDIRLIK VE ISKAN BAKANLIGI MUGLA iL
MUDURLUGU TARAFINDAN 04/06/2004 TARIHINDE ONAYLANAN IMAR PLANINA ESAS JEOLOJIK-JEOTEKNIK ETUT
RAPORU ILE BIR BUTUNDUR. IMAR PLANINA ESAS JEOLOJIK ETUT RAPORU ZEMIN ETUT RAPORU OLARAK
KULLANILAMAZ.

4.3-MUGLA VAGLILIGININ (iL TARIM MUDURLUGU) 16.11.2007 TARIH VE 5013-8091 SAYILI YAZISI iLE “KURU ZEYTIN
DIKILI TARIM ARAZISI” OLARAK BELIRTILEN VE PLAN UZERINDE “Z” KODLAMASI ILE GOSTERILEN ALANLARDA 4086 SAYILI
KANUNUN 5. MADDESININ [KINCI PARAGRAFI UYARINCA ALTYAPI VE SOSYAL TESISLER DAHIL TOPLAM YAPILASMA,
ZEYTINLIK ALANININ %10'UNU GECEMEZ. BU SAHALARDAKI ZEYTIN AGAGLARININ SOKULMESI TARIM VE KOYISLERI
BAKANLIGININ FENNI iZNINE TABIDIR. BU iZNIN VERILMESINDE TARIM VE KOYISLERI BAKANLIGINA BAGLI ARASTIRMA
ENSTITULERININ VE MAHALLINDE ZIRAAT ODASININ UYGUN GORUSU ALINIR. BU HALDE DAHI KESIN ZARURET
GORULMEYEN ZEYTIN AGACI KESILEMEZ VE SOKULEMEZ. BU ALANLARDA 5000 M2 DEN AZ iFRAZ YAPILAMAZ.

4.4-YAPILARDA YORE MIMARI OGELERINE UYULACAKTIR. CATI KATI VE CEKME KAT iLE MERDIVEN KULESi YAPILAMAZ.
DIS CEPHE MALZEMESI OLARAK SIVANIN HER CESIDI ILE BEYAZ BADANA VE TAS KULLANILACAKTIR. KARAKTERISTIK YORE
MIMARISINI YANSITAN BACA TIiPINDEN BASKA BACA TiPi KULLANILAMAZ. BAHCE DUVARLARININ YORESEL TAS
MALZEMEDEN YAPILMASI ESASTIR, BETONARME IHATA DUVARLARININ YAPILMASI ZORUNLU OLDUGU HALLERDE
BETONARME YAPILAN IHATA DUVARLARININ TAS KAPLANMASI ZORUNLUDUR. BINA DIS DUVARLARININ TAS
KULLANILARAK YAPILMASI DURUMUNDA DIS TAS DUVAR KALINLIGI EMSALE DAHIL DEGILDIR.

4.5-MULKIYET SINIRLARI ILE IMAR PLANI HATLARI ARASINDA UYUMSUZLUK OLMASI DURUMUNDA; YOLLARIN
GUZERGAH VE GENISLIGININ DEGISTIRILMEMESI KOSULUYLA 2mt.’'YE KADAR OLAN CELISKILER PLAN DEGISIKLIGINE
GEREK KALMADAN BELEDIYESINCE DUZELTILEBILIR.

1/7



4.6-GORSEL KIRLILIGE NEDEN OLAN SU DEPOSU, ANTEN, GUNES ENERJI KOLEKTORLERI, BENZERI TESISAT ELEMANLARI
VE DONANIMLARIN YAYA OLGEGINDE YOLDAN GORUNMEMESI ESASTIR. BU ELEMANLAR/DONANIMLARIN YOLDAN
GORUNMEYECEK SEKILDE YERLESTIRILMESI ICIN BELEDIYESINCE GEREKLI DUZENLEMELER YAPILACAKTIR.

4.7-PLAN KAPSAMINDA INSAAT ALANI NET IMAR PARSELI UZERINDEN HESAPLANIR.
4.8-BU PLAN KAPSAMINDA, IFRAZ SONUCU OLUSAN PARSELLERIN SADECE BIRINDE (-) %10 TOLERANS KULLANILABILIR.

4.9-PLANLAMA ALANI ICINDE YER ALAN PARSELLERDEKI YETISMIS TEK YA DA TOPLU ZEYTIN, NARENCIYE, MESE,
AKDENIZ HURMASI, SAKIZ, MELENGIC, PINAR, DEFNE VE KECIBOYNUZU GiBi UZUN OMURLU AGACLARIN; SABIRLIK,
FRENK INCIRi GiBi YORESEL PEYZAJ OLUSTURAN BITKILER iLE OZELLIGi OLAN KAYA OLUSUMLARININ VE DIGER YORESEL
DOKU UNSURLARININ (SU KUYUSU, SARNIC, OCAK VB.) KORUNMASI ESASTIR. BUNUN SAGLANABILMESI AMACIYLA
ZORUNLU DURUMLARDA YOL GUZERGAHLARI, YAPILANMA KOSULLARI VE BENZERI KONULARDA YETKILI IDARELERIN
DENETIMINDE DUZENLEME YAPILACAKTIR.

4.10-BiR PARSEL ICINDE, ZORUNLU OLARAK KESILECEK HER AGAC ICIN EN AZ 2 (iKi) ADET YORESEL AGAC DIKILMESI
SARTTIR. PARSELDE UYGUN YER OLMAMASI DURUMUNDA, AGACLAR, BELEDIYESINCE BELIRLENECEK ALANLARA
DIKILECEK VEYA BEDELLENDIRILEREK, OLUSACAK FON, AKTIF YESIL ALAN DUZENLEMELERINDE KULLANILACAKTIR.

4.11-ENERJI NAKIL HATLARI ALTINA ISABET EDEN YAPILARDA iLGiLi YONETMELIK HUKUMLERINE UYULACAKTIR.

4.12-PLANLAMA ALANI ICERISINDE YOL, YESIL ALAN, OTOPARK, KENTSEL ACIK ALANLAR VE KAMUSAL ALAN ICiN
AYRILAN ALANLAR KAMU ELINE GECMEDEN YAPILASMA iZNi VERILEMEZ. BU ALANLAR AMACI DISINDA KULLANILAMAZ
VE PLAN TADILATLARIYLA KUGULTULEMEZ, KULLANIM KARARI DEGISTIRILEMEZ. ZORUNLU HALLERDE KUGULTULMESI
DURUMUNDA 3194 SAYILI IMAR KANUNU VE ILGILI YONETMELIKLERINE UYULACAKTIR.

4.13-YAPILARA KOT;
*BINANIN DORT KOSESININ OTURDUGU TABIi ZEMININ ARITMETIK ORTALAMASINDAN VERILIR.

*DERELERE CEPHELI PARSELLERDE BINALARA KOT YOLDAN VERILIR. PARSELIN BIRDEN FAZLA YOLA CEPHESININ
BULUNMASI DURUMUNDA KOT, PARSELIN UZUN CEPHESININ YUZ ALDIGI YOLDAN VERILIR. BU PARSELLERDE ISKAN
EDILMEMEK KOSULUYLA BODRUM KAT YAPILABILIR.

*KARAYOLUNDAN CEPHE ALAN YAPILARDA KOT CEPHE ALDIGI KARAYOLUNUN TRETUAR SEVIYESINDEN (BORDUR TASI
UST SEVIYESINDEN) VERILIR. TRETUAR SEVIYESI YOL SEVIYESININ 0,18mt. USTU OLARAK KABUL EDILIR. BU ALANLARDA
BIRDEN FAZLA BODRUM KAT VERMEYE BELEDIYESI YETKILIDIR.

4.14-MAKSIMUM SUBASMAN KOTU +0,80mt VE MAKSIMUM PARAPET YUKSELIGi +0,80mt DiR. YAPILANMA iCiN
PARSEL VE CEVRESININ PLANKOTE VE ROLOVESI BELEDIYESINCE ONAYLANMADAN ARAZI TOPOGRAFYASI HAFRIYAT ILE
DOLDURULARAK DEGISTIRILEMEZ. MIMARI PROJELERDEKi VAZIYET PLANLARINA PLANKOTE VE ROLOVEDEKI
DEGERLERIN ISLENMESI ZORUNLUDUR. HER PARSEL KENDI ICERISINDE BAGIMSIZ BOLUM BASINA EN AZ BIR ARAC
HESABI iLE OTOPARK YERI AYRILMASI ZORUNLUDUR.

4.15-ADA BAZINDA UYGULAMA YAPILAN KONUT ADALARINDA PEYZAJ PROJELERI YAPILMADAN INSAAT, PEYZAJ
UYGULAMASI TAMAMLANMADAN iSKAN RUHSATI VERILEMEZ.

4.16-BIRDEN FAZLA BINA YAPILABILECEK % 20 VE DAHA FAZLA EGIMLI PARSELLERDE YAPI KUTLELERI EGIME DiK BIR HAT
UZERINDE VE TiP TEKRARI SEKLINDE YER ALAMAZLAR. YAPILAR MIN. 3mt SASIRTMALI VE PLAN DUZLEMINDE
ARALARINDA YESIL ALANLAR OLUSTURULMALIDIR.

4.17-ADA BAZINDA UYGULAMA YAPILAN KONUT ALANLARINDA; YAN YANA UC YAPIDAN FAZLA TiP CEPHE TEKRARI
(AYNI PLAN TIPININ AYNI YON VE DOGRULTUDA TEKRARLANMASI) YAPILAMAZ.

4.18-TICARET, KONUT DISI KENTSEL CALISMA ALANLARI iLE SOSYO-KULTUREL MERKEZLERDE ADA BAZINDA VEYA 15.000
M?DEN BUYUK OLAN PARSELLERDE,

*YAPILAR ARASINDA SIRKULASYON AMACLI (SOKAK, MEYDAN, ACIK TERAS) KULLANIMLAR BELEDIYESININ
UYGUN GORMESI KOSULU ILE AHSAP, SEFFAH, BETONARME MALZEMELERLE AYRI AYRI VEYA BIRLIKTE
KULLANILARAK KAPATILABILIR. TEK KATLI YAPILARDA GOLGELIKLER MAKSIMUM YAPI YUKSEKLIGINI ASAMAZ.

*SERVIS AMACLI KULLANIMLAR (TEKNIK, TEMIZLIK, TESISAT ODALARI, YANGIN MERDIVENLERI VE
KORIDORLARI, SOKAK, MEYDAN, TERAS, WC) EMSALE DAHIL DEGILDIR.

4.19-AFETE YONELIK HUKUMLER

4.19.1-PLANLAMA ALANI 1. DERECE DEPREM BOLGESINDE YER ALMAKTADIR. PLANLAMA ALANI iCERISINDE KALAN HER
TURLU YAPIYA iLISKIN MIMARI PROJELERDE (TADILATLAR DAHIL OLMAK UZERE) “DEPREM BOLGELERINDE YAPILACAK
BINALAR HAKKINDA YONETMELIK” ILE “AFET BOLGELERINDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YONETMELIK”
HUKUMLERINE UYULMASI ZORUNLU OLUP BU KONUDA BELEDIYESI SORUMLUDUR.
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4.19.2-KATLARDA YER KAZANMAK AMACIYLA TASIYICI BOLME DUVAR VE BETONARME PERDE DUVARLARI KALDIRICI VE
ZARAR VERICI NITELIKTE TADILATLAR YAPILAMAZ.

4.19.3-BETON KALITESININ TiTiZLIKLE DENETLENMESI HUSUSUNDA GEREKLI TEDBIRLER ALINACAKTIR. INSAATLARDA
HAZIR BETON KULLANILACAK OLUP BU HUSUSLARDA BELEDIYESI SORUMLUDUR.

5-KONUT ALANLARI

5.1-BiNA OTURUM ALANIN EGIMi %20'DEN AZ OLAN ALANLARDA; YAP!I YUKSEKLIGI Hmax=6,50mt. (2 KAT)'DiR. KOTTAN
KAT KAZANILAMAZ. BU ALANLARDA BAGIMSIZ BOLUM OLUSTURMAMAK KOSULUYLA ALT KATLA BAGLANTILI ZORUNLU
MUSTEMILAT V.B. MEKANLAR iCIiN BIR BODRUM KAT YAPILABILIR. BODRUM KATTA AYDINATMA VE HAVALANDIRMA
YOLA YUZ VERMEYEN CEPHELERDEN EN FAZLA IKiSINDE KRANGULEZ ILE COZULECEKTIR.

5.2-BINA OTURUM ALANIN EGIMI %20 VE UZERINDEKI ALANLARDA; YAPI YUKSEKLIGI Hma=3,50mt. (1 KAT)'DIiR. BU
ALANLARDA BINANIN KOT ALDIGI NOKTA ALTINDA BIRDEN FAZLA KAT KAZANILAMAZ. KOTTAN KAZANILAN KAT EMSALE
DAHILDIR.

5.3-KONUT ALANLARINDA, PLANIN ONGORDUGU INSAAT EMSALINI ASMADAN TOPLAM INSAAT ALANININ % 55’1 ZEMIN
KATTA KULLANILABILIR. MAKSIMUM BINA TABAN ALANI 150 M?Yi GECEMEZ.

5.4-KONUT ALANLARINDA ACIK MERDIVENLER iLE BINA OTURUM ALANLARININ 1/3 UNU GECMEYEN ACIK BALKONLAR
iINSAAT EMSALINE DAHIL DEGILDIR.

5.5-KONUT ALANLARINDA HER BIR PARSELDE YUKSEKLIGI 2.40mt."Yi, TOPLAM INSAAT ALANI 20 M?Yi GEGMEYEN EN
FAZLA BIR ADET MUSTEMILAT YAPILABILIR VE INSAAT EMSALINE DAHIL DEGILDIR. BU ALANLAR iSKAN EDILEMEZ.

5.6-PLANDA EMSAL (E=...) VERILEREK BELIRTILEN KONUT ALANLARINDA YAPI YAKLASMA MESAFELERI BELIRTILMEMISSE
YAPILAR YOLLARA MINIMUM 5mt, DIGER PARSEL SINIRLARINA 3mt YANASABILIR. BU TUR YAPILASMA ONERILEN KONUT
ADALARINDA YAPILAR AYRIK VEYA iKiZ NiZAM OLARAK YAPILACAK OLUP BITISIK VE BLOK NiZAM YAPI YAPILAMAZ.

5.7-YAPI YAKLASMA SINIRI iCINDE KALMAK, PLANDA BELIRTILEN INSAAT EMSALINi ASMAMAK VE IKi BINA ARASI
MESAFE 6.00mt’DEN AZ OLMAMAK KOSULU ILE BIR PARSELE BIRDEN FAZLA YAPI YAPILABILIR.

5.8-KONUT ALANLARINDA YAPILASAMA KOSULLARI:
5.8.1-“S” (SERBEST YAPI NiZAMI) ISARETLI KONUT ADALARINDA;
*AYNI ADA ICINDE AYRIK, iKiZ, BITiSIK YAPI NiZAMLARI YER ALABILIR.
*YAPILAR AYRIK NiZAMDA OLABILECEGI GiBI ON, ARKA VE YAN CEKME MESAFELERINE BAKILMAKSIZIN;

*PARSELIN EN FAZLA iKi KENARINA BITiSIK OLARAK YAPILABILIR. UCUNCU KENARA EN FAZLA 2mt.
YAKLASILABILIR. 2mt. YAKLASILAN KENARA PENCERE ACILAMAZ.

*BITISIK YAPILDIGI KOMSU PARSEL TARAFINA PENCERE ACILAMAZ. CATI MEYiLi VERILEMEZ.
*CEKME KAT VE CIKMA YAPILAMAZ.
*BINA TABAN ALANI PARSELIN %40’| GECEMEZ.

*BINA TABAN ALANINI GECMEMEK UZERE BODRUM KAT YAPILABILIR
5.8.2-(K1) OLARAK ISARETLENEN KONUT ALANLARINDA;

*TOPLAM INSAAT ALANI KATSAYISI 0.40'DIR.

*IKi BINA ARASINDAKI MINIMUM MESAFE 6mt’DIR.

*MINIMUM IFRAZ 500 M?DIR.

*BINA TABAN ALANI 150 M?'Yi GECEMEZ.

*KAT YUKSEKLIGI Hmax=6.50 mt. (2 KAT)’Yi GECEMEZ.
5.8.3-E=0,30 OLARAK ISARETLENEN KONUT ALANLARINDA;

*MINIMUM iFRAZ 500 M? DIR.

*BINA TABAN ALANI 150 M?'Yi GECEMEZ.

*KAT YUKSEKLIGI Hmax=6.50mt. (2 KAT)'Yi GECEMEZ.
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5.8.4-E=0,15 OLARAK ISARETLENEN KONUT ALANLARINDA;
*TOPLAM INSAAT ALANI KAYTSAYISI E=0,15'DIR.
*MINIMUM iFRAZ 1000 M? DIR.
*BINA TABAN ALANI 150 M?'Yi GECEMEZ.
*KAT YUKSEKLIGI Hmax=6.50mt (2 KAT)'Yi GECEMEZ.

6-TICARET ALANLARI

6.1-TICARET ALANLARINDA, BURO, ISHANI, GAZINO, LOKANTA, CARSI, MAGAZA, BANKA, HOME-OFIS, OTEL, SINEMA,
TIYATRO GIiBi SOSYAL, KULTUREL TESISLER, YONETIMLE ILGILI TESISLER, OZEL EGITIM VE OZEL SAGLIK TESISLERI VE
BENZERI YAPILAR YER ALABILIR. iKi KAT YAPILMASI DURUMUNDA YAPI TABAN ALANI 300 M?, TEK KATLI YAPILMASI
DURUMUNDA 600 M*Yi GECEMEZ. TEK KATLI YAPILARDA INSAAT EMSALINE DAHIL OLMAK KOSULU ILE ASMA KAT
YAPILABILIR. VAZIYET PLANLARI BELEDIYESINCE ONAYLANMADAN UYGULAMAYA GEGILEMEZ. YAPI YAKLASMA SINIRLARI
ICINDE KALMAK KOSULUYLA BU ALANLARDA BODRUM KATLAR YAPILABILIR VE EMSALE DAHIL DEGILDIR.

6.2-YAPI YAKLASMA MESAFELERI;

*KARAYOLUNA CEPHELI TICARET ALANLARINDA; PARSELIN TAMAMININ TICARET VEYA TEK KATLI OLARAK
YAPILASMASI HALINDE KARAYOLUNA MINIMUM YAKLASMA MESAFESI 25 METREDIR.

*KARAYOLUNA CEPHELI TICARET ALANLARINDA; ZEMIN KATLARIN TiCARET UST KATLARIN KONUT OLARAK
PROJELENDIRILMESI VE KULLANILMASI DURUMUNDA; KARAYOLUNA YAKLASMA MESAFESI 10 METREDEN AZ
OLMAMAK SARTIYLA MULKIYET VE CEVREDEKI YAPILASMALARIN KONUMUNA GORE BELEDIYESINCE BELIRLENIR.

*KAYOLUNA CEPHELI PARSELLERDE; YAYA VE TRAFIK SIRKULASYONUNU DUZENLEMEK AMACIYLA YAPI YAKLASMA
SINIRLARI ICERISINDE TERK SARTI ARANMAKSIZIN BELEDIYESI GEREKLI DUZENLEMELERI YAPMAYA YETKILIDIR.

*KARAYOLUNA CEPHESI OLMAYAN TICARET ALANLARINDA IMAR PLANINDA YAPI YAKLASAMA MESAFESI
BELIRTILMEMIS ISE MINIMUM YAKLASMA MESAFESI YOLLARA 5mt, KOMSU PARSEL SINIRLARINA 3mt'DIR.

6.3-TICARET ALANLARINDA;
*INSAAT ALANI KAYTSAYISI E=0,40'DIR.
*MINIMUM IFRAZ 600 M?DIR.

*YAPI YAKLASMA SINIRLARI ICINDE KALMAK, PLANDA BELIRTILEN INSAAT EMSALINI ASMAMAK VE iKi BINA ARASI
MESAFE 10.00mt'DEN AZ OLMAMAK KOSULU ILE BIR PARSELE BIRDEN FAZLA YAPI YAPILABILIR. ANCAK PLANIN
ONAYINDAN ONCE DONEMIN ILGIiLI MEVZUAT HUKUMLERINE UYGUN OLARAK RUHSATLANDIRILMIS YAPILARIN
HAKLARI SAKLIDIR.

7-TOPTAN TiCARET ALANLARI

7.1-BU ALANLARDA DUMANSIZ, KOKUSUZ, ATIK VE ARTIK BIRAKMAYAN VE CEVRE SAGLIGI YONUNDEN TEHLIKE
YARATMAYAN IMALATHANELER, PATLAYICI, PARLAYICI VE YANICI MADDELER ICERMEYEN DEPOLAR, GIDA CARSISI,
SOGUK HAVA DEPOLARI YER ALABILIR. YAPI YAKLASMA SINIRLARI iCINDE KALMAK KOSULUYLA BU ALANLARDA BODRUM
KATLAR YAPILABILIR VE EMSALE DAHIL DEGILDIR.

7.2-BiR PARSELDE ARALARINDAKI MESAFE 10mt’DEN AZ OLMAMAK KAYDI iLE BIRDEN FAZLA YAPI YAPILABILIR.
7.3-TOPTAN TiCARET ALANLARINDA;

*YAPI YAPILABILECEK MINIMUM PARSEL BUYUKLUGU 2000 M?

*MAKSIMUM INSAAT ALANI KATSAYISI E=0,40

*MAKSIMUM BINA YUKSEKLIGI Hmax=7,50mt.(2 KAT) DIR.
8-KONUT DISI KENTSEL CALISMA ALANLARI

8.1-BU ALANLARA RESMi VE SOSYAL TESISLER; DUMANSIZ, KOKUSUZ, ATIK VE ARTIK BIRAKMAYAN VE CEVRE SAGLIGI
YONUNDEN TEHLIKE YARATMAYAN iMALATHANELER, PATLAYICI, PARLAYICI VE YANICI MADDELER iCERMEYEN
DEPOLAR; iS VE TICARET MERKEZLERI iLE BU FAALIYETLERIN GEREKTIRDIGi TEKNiK ALTYAPI TESISLERi YAPILABILIR. YAPI
YAKLASMA SINIRLARI ICINDE KALMAK KOSULUYLA BU ALANLARDA BODRUM KATLAR YAPILABILIR VE EMSALE DAHIL
DEGILDIR.

8.2-KONUT DISI KENTSEL CALISMA ALANLARINDA; E=0,40, MAKSIMUM YAP| YUKSEKLIGI Hmax=7.50 METREDIR.
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8.3-BiR PARSELDE ARALARINDAKI MESAFE 10mt’'DEN AZ OLMAMAK KAYDI ILE BIRDEN FAZLA YAPI YAPILABILIR.

8.4-KONUT DISI KENTSEL CALISMA ALANLARINDA DEPO OLARAK KULLANILAN BODRUM KAT YAPILABILIR VE EMSALE
DAHIL DEGILDIR.

8.5-YAPI YAPILABILECEK MINIMUM PARSEL BUYUKLUGU 2000 M2, PARSEL CEPHELERI 40mt’'DEN KUCUK OLAMAZ.
9-KUCUK SANAYI SITESI

9.1-KUCUK OLCEKTE SANAYI ISLETMELERININ YER ALDIGI, DAHA COK DOGRUDAN KENTLIYE YONELIK HIZMET URETEN,
1593 SAYILI “UMUMI HIFZISIHHA KANUNU VE iLGiLIi YONETMELIKLERI”NE UYGUN OLARAK, CEVRE VE SAGLIK KOSULLARI
ACISINDAN AYRILMALARI VE GRUPLASMALARI GEREKLI GORULEN i$ UNITELERININ YER ALDIGI ALANLARDIR.

9.2-KUGCUK SANAYi SITELERINDE; TOPLAM INSAAT ALANI KATSAYISI E=1.00 VE MAKSIMUM YAPI YUKSEKLIGI Hmax=
7.50mt. (1 KAT) DIR VE ASMA KAT YAPILABILIR. ASMA KAT INSAAT EMSALINE DAHILDIR.

9.3-KUGCUK SANAYI SITESI ALANLARINDA GEREKSINIME YONELIK OLARAK YONETIM VE IDARI MERKEZLER YER ALABILIR.

10-KUGUK SANAYi ALANLARI

10.1-INSAAT MALZEMELERI DEPO VE SATIS YERLERI, KERESTE DEPOLAMA VE SATIS YERLERI, ISLENMIS DEMIR
DEPOLAMA VE SATIS YERLERI, TOPTAN GIDA DEPOLAMA VE SATIS YERLERI, MADENI ESYA IMAL, ISLEME, MONTAJ VE
TAMIR ATOLYELERI, YAPI YALITIM, DOSEME VB. MALZEME IMAL YERLER, HALK SAGLIGINI KORUMA AMAGLI HASERE iLE
MUCADELE ICIN KURULAN TICARI ISYERLERI, FILM HALINDEKI PLASTIKTEN NAYLON TORBA VE BENZERI ESYA YAPAN
YERLER, FIRIN, BEZ VE BENZERI DOKUMAYA BASKI YAPILAN YERLER, MAMUL SUNGERDEN ESYA IMAL YERLERI,
KAGITTAN GESITLI KIRTASIYE MALZEMESININ YAPILDIGI YERLER, HALI, ELBISE VE CAMASIR YIKAMA VE TEMIZLEME
YERLERI, OTOMOBIL YIKAMA V.B TESISLERI YER ALABILIR.

10.2-BU ALANLARDA; MAKSIMUM TOPLAM INSAAT ALANI KATSAYIS| Emax=1.00 VE MAKSIMUM YAPI YUKSEKLIGI Hmax=
7.50mt. (1 KAT) DIR. ASMA KAT YAPILABILIR. ASMA KAT INSAAT EMSALINE DAHILDIR.

10.3-BU ALANLARDA MINIMUM iFRAZ 2000 M2 DiR. BIR PARSELDE BIRDEN FAZLA YAPI YAPILABILIR.
11-AKARYAKIT VE LPG ISTASYONLARI

11.1-AKARYAKIT VE LPG ISTASYONLARINDA, 5576/5015 SAYILI PETROL PIYASASI KANUNU UYARINCA CIKARTILAN
17.06.2004 GUN VE 25495 SAYILI RESMI GAZETE'DE YAYIMLANARAK 01.01.2005 TARIHINDE YURURLUGE GIREN
"PETROL PIYASASI LISANS YONETMELIGI"NE UYULMASI ZORUNLUDUR. KARAYOLLARI KENARINDA YAPILMAK ISTENEN
TESISLERDE 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFIK KANUNUN 18. MADDESI GEREGINCE CIKARTILAN “KARAYOLLARI
KENARINDA YAPILACAK VE AGILACAK TESISLER HAKKINDA YONETMELIKTE DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR YONETMELIK”
KOSULLARI ILE ENERJI VE TABIi KAYNAKLAR BAKANLIGININ iLGILi TEBLIGLERINDE BELIRTILEN KOSULLARA UYULACAKTIR.
BU ALANLARDA TOPLAM INSAAT ALANI KATSAYISI E=0,40'1 ASAMAZ.

11.2-LPG IKMAL ISTASYONU ICIN 12.02.2002 TARIH 24669 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN SIVILASTIRILMIS
PETROL GAZLARI (LPG) ILE CALISAN MOTORLU TASITLAR ICIN IKMAL ISTASYONLARININ KURULUS, DENETIM, EMNIYET
VE RUHSATLANDIRMA ISLEMLERINE ILISKIN YONETMELIGINE 09.03.2001 TARIH 24337 SAYILI RESMI GAZETEDE REVIZE
EDILMIS TS 11939 "SIVILASTIRILMIS PETROL GAZLARI (LPG) IKMAL ISTASYONU-KARAYOLU TASITLARI ICIN- EMNIYET
KURALLARI STANDARDINA UYULMASI ZORUNLUDUR.

11.3-AKARYAKIT ISTASYONLARI ICINDE KONAKLAMA TESISI YAPILAMAZ.
12-PAZAR ALANLARI
12.1-PAZAR ALANLARI KAPALI YADA AGIK OLARAK DUZENLENEBILIR.

12.2-KAPALI PAZAR YAPILMASI DURUMUNDA TOPLAM INSAAT ALANI KATSAYISI E=0,50 VE MAKSIMUM YAPI YUKSEKLIGI
Hmax=7,50mt (1 KAT) OLACAKTIR. YAPILARIN YOLLARA YAKLASMA MESAFELERI 10 METREDEN AZ OLAMAZ. BODRUM
KATLAR YAPILABILIR. BODRUM KATLAR; DEPO VE/VEYA OTOPARK OLARAK DUZENLENEBILIR. EMSALE DAHIL DEGILDIR.

13-RESMI-iDARI TESISLER
13.1-BU ALANLARDA TOPLAM iNSAAT ALANI KATSAYISI E=0,60, MAKSIMUM YAPI YUKSEKLIGi Hmax=10,50mt’DiR.

13.2-BU ALANLARDA TiP PROJE UYGULANAMAZ. KAMU TESISLERI iCIN YORE MIMARISINE UYGUN PROJELER
GELISTIRMESI ZORUNLUDUR. SOZ KONUSU PROJELER, ILGILI KURUM GORUSLERI ALINMAK KOSULUYLA BELEDIYESINCE
ONAYLANMADAN UYGULAMA YAPILAMAZ.

13.3-BELEDIYE HiZMET ALANLARINDA; SOSYAL VE SPORTIF AMACLI YAPILAR iLE KULTUREL TESISLER, HiZMET BINALARI,
KADIN SIGINMA EVi, KRES, iTFAIYE BiNASI, OTOPARK ALANLARI, SPOR SAHALARI, LOJMAN, MUHTARLIK BiNALARI,

5/7



SAGLIK MUDURLUGU BINASI, ZABITA MUDURLUGU BINASI, IDARI BINALAR, BELEDIYE HIZMET VE IRTIBAT BINALARI,
MEZBAHANE ARITMA TESISLERI, KARANTINA BINASI, BELEDIYE COP AYRISTIRMA TESISLERI, ARITMA TERFi VE POMPAJ
ISTASYONLARI, TURIZM VE TANITIM, GUNUBIRLIK SERGI VE SATIS UNITELERINi iCEREN FAALIYETLER ILE BELEDIYEYE
GELIR GETIRICI DIGER FAALIYETLER YER ALABILIR.

14-EGITiIM-SAGLIK VE DiNi TESIS ALANLARI

14.1-EGITIM VE SAGLIK TESIS ALANLARINDA TOPLAM INSAAT ALANI KATSAYISI E=0,60 VE MAKSIMUM YAPI YUKSEKLIGI
10,50mt’DIR. BU ALANLARDA BODRUM KAT YAPILABILIR.

14.2-DiNi TESIS ALANLARINDA TOPLAM INSAAT ALANI KATSAYISI E=0,40'DIR. YAPI YUKSEKLIGINi BELIRLEMEYE
BELEDIYESI YETKILIDIR.

14.3- EGITIM VE DINi TESIS ALANLARINDA BODRUM KATTAKI KULLANIMLAR EMSALE DAHIL DEGILDIR.

15-ARAC MUAYENE VE KABUL ISTASYONU

15.1-ARAC MUAYENE VE KABUL iISTASYONUNDA, ARACLARIN FENNi MUAYENESINE YONELIK FAALIYETLER YER ALABILIR.
15.2-BU ALANLARDA TOPLAM INSAAT ALANI KATSAYISI E=0,30 VE MAKSIMUM YAP| YUKSEKLIGI 7,50mt’DiR.

15.3-BU ALANDA YER ALACAK TESISLERE HiZMET EDECEK, iDARI VE SOSYAL TESISLER YER ALABILIR.

16-ASKERI ALANLAR

BU ALANLARDA, 2565 SAYILI “ASKERI YASAK BOLGELER VE GUVENLIK BOLGELERI KANUNU” VE BU KANUNA iLISKIN
YONETMELIK HUKUMLERI GECERLIDIR.

17-KULTUR VE REKREASYON ALANLARI

17.1-BU ALANLARDA; ACIK SERGI UNITELERI, OYUN ALANLARI, KUTUPHANE, LOKANTA, GAZINO, KAHVEHANE,
GAYBAHGCESI, BUFE, ACIK OLARAK DUZENLENEN OTURMA VE YEMEK YERLERI VE OTOPARK ILE BOLGENIN DOGAL
NITELIKLERI GOZ ONUNE ALINARAK SPOR VE SU OYUNLARI ALANLARI, HAYVANAT BAHGESI VB. REKREATIF KULLANIMA
YONELIK FAALIYETLER YER ALABILIR.

17.2-BU ALANLARDA BUTUNCUL VE OZEL PROJE GALISMALARININ YAPILMASI ZORUNLUDUR.
17.3-TOPLAM INSAAT ALANI KATSAYISI E= 0.05 MAKSIMUM BINA YUKSEKLIGI Hmax=4.50mt (1 KAT) DIR.
17.4-ASMA KAT YAPILMASI HALINDE Hmax=5.50mt (1 KAT) DIR VE ASMA KAT EMSALE DAHILDIR.

18-SOSYO-KULTUREL MERKEZLER

18.1-SOSYO KULTUREL MERKEZLERDE; 15.000 M¥DEN FAZLA ALANA SAHIP OLMAK KOSULUYLA, TESIS BUTUNUNE
YONELIK OLARAK HAZIRLANACAK OLAN VE ICERISINDE FUAR, PANAYIR, FESTIVAL ALANI, KENTSEL-BOLGESEL SPOR,
KONGRE MERKEZI, SAGLIK, TICARET, EGITiM VE KULTUR MERKEZi FOKSIYONLARINDAN EN AZ DORT ADEDINi KAPSAYAN
UYGULAMALARDA VAZIYET PLANLARI BELEDIYESINCE ONAYLANMADAN UYGULAMAYA GECILEMEZ. YAPI YAKLASMA
SINIRLARI iCINDE KALMAK KOSULUYLA BU ALANLARDA BODRUM KATLAR YAPILABILIR VE EMSALE DAHIL DEGILDIR.

18.1.1-BU ALANLARDA YAPI TABAN ALANI KULLANIMI ALANIN %40’INI GECEMEZ VE MAKSIMUM YAPI YUKSEKLIGI 10.50
(2 KAT) METREYi ASAMAZ.

18.1.2-BU ALANLARDA YAYA SIKULASYONUNU ENGELLEMEMEK KOSULUYLA TICARI KULLANIMLARIN CEPHELERINDE 5
METRE DERINLIGI GECMEMEK SARTIYLA SERGI ALANLARI OLUSTURULABILIR. BU ALANLAR HICBIR SEKILDE
KAPATILAMAZ.

18.1.3-CATI KATLAR SPOR, SERGI, FUAR VE OYUN PARKI OLARAK KULLANILABILIR. BITKILENDIRME VE BOTANIK BAHGESI
YAPILABILIR. SPORTIF AMACLI KULLANILMASI DURUMUNDA, SEFFAF MALZEMEDEN YAPILMAK KOSULUYLA PARAPET
YUKSEKLIGi 110 CM ALTINDA OLAMAZ. AYRICA SABIT OLMAMAK KOSULUYLA PERGOLE VE GOLGELIK YAPILABILIR.

19-SPOR ALANLARI

19.1-SPOR TESISLERI ICERISINDE FUTBOL, BASKETBOL, TENIS, YUZME, ATLETIZM, BUZ PATENI, ATIS POLIGONU GiBI
SPORTIF FAALIYETLERE YONELIK TESISLER ILE BU TESISLERIN IHTIYACLARINA YONELIK, IDARI, SOSYAL, KULTUREL, TiCARI
FAALIYETLER YER ALABILIR.

19.2-SPOR TESISLERI ACIK YADA KAPALI OLARAK YAPILABILIR.
19.3-KAPALI TESISLERE BODRUM KAT YAPILABILIR.
20-ZEYTIN DIKiLi TARIM ALANLARI
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20.1-IFRAZ SONUCU ELDE EDILEBILECEK MINIMUM PARSEL BUYUKLUGU 5000 M? DIR.

20.2-BU ALANLARDA SADECE TARIMSAL YASAMIN SURDURULEBILIRLIGININ SAGLANMASI AMACIYLA YORE MIMARISINE
UYGUN OLARAK BINA TABAN ALANI 150 M?Yi GECMEMEK SARTIYLA TEK YAPI YAPILABILIR.

BU ALANLARDA TOPLAM INSAAT ALANI 250 M?'Yi VE MAKSIMUM BIiNA YUKSEKLIGI Hmax=3.50mt.’Yi (1 KAT) GECMEMEK
SARTIYLA “TURIZM TESISLERININ BELGELENDIRILMESI VE NITELIKLERINE ILISKIN YONETMELIK” UYARINCA T.C. KULTUR
VE TURIZM BAKANLIGI’NDAN TURIZM ISLETME BELGESI ALINMAK KAYDIYLA EKO TURIZME YONELIK “KIRSAL TURIZM
TESISLERI” ILE “PANSIYON” YAPILABILIR.

20.3-MAKSIMUM BiNA YUKSEKLIGI Hmax=3.50mt (1 KAT)'DiR.
20.4-BODRUM KAT YAPILAMAZ.

20.5-BU ALANLARDA YUKSEKLIGI 2.40mt.’Yi, TOPLAM INSAAT ALANI 20M?Yi GECMEYEN EN FAZLA BIR ADET
MUSTEMILAT YAPILABILIR VE INSAAT EMSALINE DAHIL DEGILDIR. BU ALANLAR iSKAN EDILEMEZ.

21-AGACLANDIRILACAK ALANLAR
21.1-BU ALANLAR KAMU MULKIYETINDE OLUP AGAGLANDIRILACAKTIR.

21.2-BU ALANLARDA; BELEDIYESI TARAFINDAN MESIRE YERLERI, PIKNiK ALANLARI, ACIK OTURMA VE DINLENME
YERLERI, MEZARLIK ALANI ILE BUNLAR UZERINDEKiI KAMU HIZMETLERININ YURUTULEBILMESI ICIN GEREKLI BUFE, HELA,
TRAFO MERKEZI GIiBI TESISLERI, ULASIM VE HABERLESME NOKTALARI, AYDINLATMA ELEMANLARI, COP KUTUSU, BANK,
REKLAM VE BILGILENDIRME LEVHA VE PANOLARI GIBI KENT MOBILYALARI ILE PEYZAJ DUZENLEMELERI YAPILABILIR.

22-TEKNIK ALTYAPI ALANLARI

TEKNIK ALTYAPI ALANLARINDA, BELEDIYE COP AYRISTIRMA TESISLERI, ARITMA TERFi VE POMPAJ ISTASYONLARI, SU
KUYULARI, TRAFO BINALARI YER ALABILIR.

23-ARITMA TESIS ALANLARI

23.1-HER TURLU SIVI ATIGIN ILGILI MEVZUATTA BELIRTILEN STANDARTLARI SAGLAYACAK SEKILDE ARITILMASI VEYA
BERTARAF EDILMESI ICIN KURULAN TESISLERIN YER ALDIGI ALANLARDIR.

23.2-BU PLAN BUTUNU IGINDE HER TURLU SIVI ATIKLARIN iLGIiLi MEVZUATTA BELIRTILEN STANDARTLARI SAGLAYACAK
SEKILDE ARITILMASI VEYA BERTARAF EDILMESI ZORUNLUDUR.

23.3-ARITMA TESISI ALANLARINDA YAPILASMA KOSULLARINI BELIRLEMEYE BELEDIYESI YETKILIDIR.
24-FUAR ALANI (KONGRE VE KULTUR MERKEZI)

BU ALANDA, KONGRE SALONLARI, TIYATRO, SINEMA, SERGI SALONLARI VB TESISLER YAPILABILIR. YAPILASMA
KOSULLARI HAZIRLANACAK OLAN VAZIYET PLANLARINDA BELIRLENECEK OLUP; SOZ KONUSU VAZIYET PLANLARI
BELEDIYESINCE ONAYLANMADAN UYGULAMAYA GECILEMEZ. YAPI YAKLASMA SINIRLARI ICINDE KALMAK KOSULUYLA
BU ALANLARDA BODRUM KATLAR YAPILABILIR VE EMSALE DAHIL DEGILDIR.

25-BURADA BELIRTILMEYEN HUSUSLARDA 1/25.000 OLCEKLI MUGLA BODRUM YARIMADASI CEVRE DUZENI PLANI PLAN
HUKUMLERI ILE 1/5000 OLCEKLI KONACIK NAZIM iIMAR PLANI PLAN HUKUMLERINE UYULMASI ZORUNLUDUR.
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