EK- MADEN ATIKLARI YONETMELIGININ UYGULANMASINA iLISKIN
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A. Kapsam

. Maden Atiklan Yonetmeligi, maden/cevher/mineral kaynaklarin aranmasi, ¢ikarilmast

ve bunlara uygulanan fiziksel, kimyasal, biyolojik, fiziko-kimyasal ve li¢ islemleri
sonucunda ortaya ¢ikan atiklar: kapsamaktadir.

Termal imalat islemleri/isil islemler, ergitme ya da izabe dahil metaliirjik islemler vb.
endiistriyel prosesler sonucu ortaya ¢ikan atiklar (ctiruf, kiil vb.), asit iiretim tesisleri
ya da organik/anorganik kimyasal tiretim islemleri (siilfirik asit, borik asit, boraks
pentahidrat tiretim tesisleri vb.) sonucu ortaya ¢ikan atiklar Yénetmeligin kapsaminda
degildir. Bununla birlikte, maden/cevher/mineral kaynaklarin aranmasi amaciyla
yapilmayan kazi, sondaj islemlerinden kaynaklan atiklar ile Maden Kanununda yer
almayan madde/malzemelerin atiklar1 da (petrol, dogalgaz, jeotermal, su kaynaklari
vb.) Yonetmeligin kapsami digindadir.

B. Gorev, Yetki ve Yiikiimliiliikler

- Maden atiklarinin depolandig: bertaraf tesislerinin insaat kontrolii (atik barajlari, yigin

lici taban teskili, asit tiren pasalarin sizint1 suyu toplama sistemleri) Bakanlik¢a usul ve
esaslar1 belirleninceye kadar mevcut yetkilendirilmis denetim firmalar: tarafindan
yapilir.

Maden atif1 bertaraf tesislerinin isletmecileri, Yonetmeligin yiriirliige giris tarihinden
itibaren 6 ay icinde Yonetmelik Ek-1’de yer alan formata uygun olarak
hazirlayacaklar1 atik yonetim planlarini tehlikeli ve tehlikesiz maden atig1 bertaraf
tesisleri i¢in Bakanliga, inert maden atiklan icin ise ilgili [1 Miidiirliigiine sunar. Aym
isletmede pasa depolama alanlan ve atik baraji bulunmasi durumunda atik yonetim
planlart Bakanliga sunulur.

Maden atiklarimin  depolandifn bertaraf tesislerinin kapasitesinin dolmas1 ya da
Bakanlik¢a kapatilmasimin gerekli goriilmesi durumunda kapatma planlar Bakanliga
sunulur. Bakanligin onayladigi kapatma planlar: dogrultusunda yapilacak is ve
islemler, ilgili Il Miidiirltigii ya da yetkilendirilmis kontrol firmalar: tarafindan kontro]
edilerek, kapatma asamalarina iliskin raporlamalar Bakanliga sunulur.

C. Maden Atiklarmin Karakterizasyonu ve Maden Ati@1 Bertaraf Tesislerinin
Simiflandirilmasi

- Maden atiklarinin karakterizasyonu ile ilgili analizler Bakanlikca yetkilendirilmis

laboratuvarlarda yapilir. Statik ve kinetik testler, Bakanlikca yetkilendirme islemleri
yapilana kadar ulusal/uluslararas: akreditasyon/yeterlilik/yetkilendirmeye haiz
kurum/kuruluslarca ya da tiniversitelerin laboratuvarlarinda yapilabilecektir. Atigin
tehlikeli atik oldugunun kabulii durumunda analiz yapilmasina gerek yoktur.

Maden atiklarimin karakterizasyonunda ilk asama stlfit-siilfiir oranina bagh olarak asit
liretme potansiyeli belirlenir. Siiifiirlii cevherlerin islenmesinden kaynaklanan maden
atiklari Atk Yonetimi Yonetmeligi Ek-4 atik listesinde analiz gerekmeksizin
dogrudan tehlikeli atik olarak siniflandinlir. Bu kapsamda, iilkemiz maden yataklari ve
jeolojik-jeokimyasal yapis da dikkate alinarak bakir, kursun ve ginko madenlerinin
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zenginlestirilmesinden kaynaklanan atiklar 01 03 04* “Sulfurld cevherlerin
islenmesinden kaynaklanan asit iiretici maden atiklar1 (A)” olarak simflandirilir. Bu
madenlerden kaynaklanan pasalarin yonetiminde asit tiretimini giderecek tamponlama
ve sizint1 sularini toplayarak uzun vadede izleyecek dnlemler alimir.

Maden atiklarinin tehlikesiz maden atig1 olarak degerlendirilebilmesi i¢in, Atk
Yénetimi Yonetmeligi EK-3"iine gére agir metal ve iz element igerigi, Atik Yonetimi
Yoénetmeligi ve Maddelerin ve Karigimlarin Simiflandiriimasi, Etiketlenmesi ve
Ambalajlanmas: Hakkinda Yonetmelikte yer alan sir degerlerin altinda olmalidir.
Ayrica; atiga uygulanacak monolitik ve dinamik lig testine gére sizint1 suyundaki agir
metal ve iz element konsatrasyonlarinin (pr CEN/TS 15863, pr CEN/TS 15864 vb.) IL.
Siif tesisler i¢in Atiklarin Diizenli Depolanmasima Dair Yénetmelikte yer alan smir
degerleri saglamasi zorunludur.

Siilfiir ihtiva eden maden atiklari i¢in yukaridaki analizlere ilave olarak, atigin siilfid-
siilfiir (S*) orani % 0,1%in tizerinde ise statik test yapilmalidir (pr en 15875, ASTM
standardi vb.). Bu testin sonucuna gore 1<NP/AP<3 arasinda ise kinetik test (pr
CEN/TS 16363 veya ASTM) yapilmalidir. Kinetik test sonucu agir metal ve iz
elementler II. Simf tesisler i¢in Atiklarin Diizenli Depolanmasina Dair Y6netmelikte
yer alan sinir degerleri saglamast zorunludur. Belirtilen analiz asamalarinin herhangi
birinde atigin tehlikeli maden atif1 olarak tanimlanmasi durumunda diger analizler
yapilmaz.

Prosesten kaynaklanan maden atiklarinin karakterizasyonunun yapilabilmesi i¢in pilot
tesis liretimi sonucu ortaya ¢ikan atik bulunmamasi durumunda atik kodu; metalik
madenler i¢in “01 03 05* Tehlikeli madde igeren diger maden atiklar1 (M)” veya “01
03 07* Metalik minerallerin fiziki ve kimyasal islenmesinden kaynaklanan tehlikeli
maddeler iceren diger atiklar” (M), metalik olmayan madenler i¢in “01 04 07* Metalik
olmayan minerallerin fiziki ve kimyasal islenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler
iceren atiklar (M)” olarak segilir. Tesisin faaliyete gecmesi ve atik iiretimine
baglanmasimin ardindan atik analizleri yapilip atifin karakterizasyonu ve atik kodu
tayini yapilir.

Maden atif1 bertaraf tesislerinin bulundugu maden tesislerinde gevre yonetim birimi
olmas halinde atik karakterizasyonu ve tesis simiflandirmasina iliskin ¢alismalar bu
birim tarafindan yapilir/yaptirilir.

Maden atif1 bertaraf tesisleri Yoénetmelik Ek-5te yer alan 3 ana béliimden bir
nedeniyle risk tagimasi durumunda, kaynak-tasimm yolu-alici zincirinin de
tamamlanmasi kosuluyla Kategori A olarak smiflandirilir.

Yonetmelik Ek-5/B’sinde yer alan atik diizeyi orani, pasa ile zenginlestirme tesisinden
kaynaklanan atifin kuru sistem depolanmasinda gegerli olup, tek tip atik depolamada
dikkate alinmayacaktir.

D. Kapatma Islemleri

Maden atiklarimin depolandig1 bertaraf tesislerinin kapatma projeleri hazirlanmadan
once, atik barajlarinda bulunan atik su ve sizinti suyuna iligkin; susuzlastirma yontemi,
atik baraji boyuna profili ile yaklagik atik ve su yiikseklikleri, toplam atik miktar:
(kuru madde olarak), atikta kalacak nem miktari ve su miktari, su biitgesi (yagis-
buharlasma hesaplari), atik barajinin tabani ile su ylizeyi arasinda kalan su kiitlesinin
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farkli derinliklerinden alinacak numunelerde Su Kirliligi Kontrolii Yénetmeligi Tablo
7.1’deki tim parametreler i¢in Bakanhigimizca yetkilendirilmis bir laboratuvarda
yapilacak analize gore atik suyun miktar1, karakterizasyonu ve aritma ihtiyaci dikkate
aliarak ongoriilen atik su aritma sistemi alternatifleri (toplam atik su miktari, glinlik
antilacak miktar AAT kapasitesi), ve aritma sonrasinda planlanan desarj yeri hakkinda
ayrintil bilgilerin yer aldig bir bagvuru dosyas: ile 2014/7 “Atiksu Aritma/Derin
Deniz Desarji Tesisi Proje Onayr Genelgesi” hikiimleri dogrultusunda teknik
uygunluk veya muafiyet yazisi alinir.

E. Cevre Izni/Lisansi

. Mevcutta cevre lisansina sahip maden atif1 bertaraf tesisleri, Yonetmeligin yiirtirliige

giris tarihinden itibaren 6 ay iginde tesis siiflandirmasin da yer aldig1 atik yonetim
planlarini Bakanliga sunar. Séz konusu planlarda yer alan tesis siniflandirmasi
sonucuna gore, tesisler lisans belgelerinin yenilenmesi i¢in en geg 1 ay icinde
Bakanliga bagvurur.

. Mevecutta faaliyet gosteren y1gin ligi tesisleri, Yonetmeligin ytiriirliige giris tarihinden

itibaren 6 ay icinde Bakanhga sunacaklari atik yonetim planinda tesisin taban
gecirimsizligine iliskin bilgi ve belgeleri de sunmak zorundadur. Y6netmeligin taban
gecirimsizligi ile ilgili hiikiimlerini saglayan tesisler, Bakanlik¢a diizenlenecek olan
“Maden Atig1 Depolama Tesisi Onay Belgesi” ile ¢evre lisansi basvurusunda bulunur.
Taban gecirimsizligi ile ilgili hikiimleri saglamayan tesisler ise kapatma plan
Bakanliga sunulur.

. Mevcutta asit iireten pasa depolama tesisleri igin, Yonetmeligin ytirlrluge giris

tarihinden itibaren 6 ay icinde Bakanlhia sunulacak atik ySnetim planinda tesisin
sizinti suyu toplama sistemi ve/veya Yonetmeligin 11 inci maddesinde belirtilen
onlemlere iliskin bilgi ve belgeler de sunulmak zorundadir. Bu 6nlemler alinmigsa
Bakanlik¢a diizenlenecek olan “Maden Atig1 Depolama Tesisi Onay Belgesi” ile ¢evre
lisans basvurusunda bulunulur. Aksi takdirde kapatma plan1 Bakanliga sunulur.

Y1gn ligi ve asit tireten pasa depolama tesisleri i¢in Y6netmeligin 15 inci maddesinin
ikinci fikrasinda belirtilen hilkme gore islem yapilir. Yigin ligi tesisleri iiretime
baslamadan gevre izin ve lisans bagvurularini tamamlamahdir. Yigin lici tesisleri i¢in
hazirlanacak uygulama projelerinde, Maden Atiklar1 Yo6netmeligi Ek-6’da istenen
bilgi ve belgelere ilave olarak; li¢ ¢ozeltisi ana ve tali toplama borularinin yerlesim
planlar ile ¢dzelti yikli soliisyon havuzlary yiksiiz havuzlar, acil durum havuzu
plan/kesitleri ve havuzlarin gegirimsizlik detaylan belirtilir.

Mevcutta faaliyet gbsteren macun dolgu tesisleri, Yonetmeligin yiiriirliige giris
tarihinden itibaren 6 ay icinde Bakanlifa sunacaklari atik yonetim planinda
Yénetmeligin 15 inci maddesinin iiglincii fikrasinda belirtilen bilgi ve belgeleri de
sunmak zorundadir. Uygun gériilen tesisler, Bakanlik¢a diizenlenecek olan “Maden
At Derine Enjeksiyon Onay Belgesi” belgesi ile ¢evre lisansi bagvurusunda bulunur.
Asit tireten pasa yigmnlari i¢in hazirlanacak uygulama projelerinde, Maden Atiklan
Yonetmeligi Ek-6’da istenen bilgi ve beigelerden asagida belirtilenler Bakanhga
sunulur:

a) Jeolojik-jeoteknik rapor (zemin etiidii ve sev duraylilik analizleri),

b) Deprem risk analiz raporu,
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¢) Sizinti sularmp topl
1op.l.ama havuzuna iliskin
¢) Ust ot sizdirmazlik S
d) Gozlem kuy
Maden atig

agng i¢in teskil edilecek drenaj sistemi ve sizinti suyu
bilgi, kesit ve paftalar,

1stemine iliskin bilgi, kesit ve paftalar,

ularinin yerlerine iliskin kesit ve paftalar.

d depolama tesisi uygulama projelerinin giris boliimiinde; tesiste
epolanacak atiklarla ilgil

i i 1 c.).laral.(, at.1k koduj atik tiirii (tehlikeli-tehl.ikesiz-inert),
P /€ Kimyasal ozelhklc?rl ve tesiste depolanacak atik miktarlari gibi
giler 1le depolama sifi (Kategori A, B), maden atig1 depolama tesisi tiirii (atik
baraji, yigin lici, asit tireten pasa), tesisin kapasitesi, kullamm siiresi, sahanin miilkiyet
durumu ve sahada baska atik depolama tesisi olup olmadigina iliskin tamitim bilgileri
yer alir.
. Maden atig1 depolama tesis insaatlarinda kullanilan malzemeler, UV isinlar kimyasal
etkilesimler, iklim kosullan veya atiklardan kaynaklanan kimyasal ve fiziksel etkilere
karst dayanikli olmahdir. Dogal veya jeosentetik gecirimsizlik malzemelerinin
kullamimi ve uygulamasinda DSI teknik sartnameleri ve/veya uluslararasi standartlar
(ASTM, ISO EN, TSE vb.) kullanilir.
. Atik barajlan i¢in depolama konulu ¢evre lisansi, Bakanlik¢a onaylanan uygulama
projesinde yer alan nihai kret kotu ve koordinatlar1 esas alinarak diizenlenir.
Kademeler seklinde insa edilecek atik barajlarina iliskin kademe yiikseltmesi islemleri
sonucunda yeni kot ve koordinatlar icin Maden Atig1 Depolama Tesisi Onay Belgesi
diizenlenir. Cevre lisansi belgesi siiresi dolmadi1 miiddetce kademe yiikseltmelerinde
Bakanhiga depolama konulu ¢evre lisansi bagvurusu yapilmaz.

F. Inert Maden Atiklar

. Yonetmelik Ek 4/A’da yer alan inert maden atiklar1 disinda, Maden Kanunu II (c)
grubu madenlerin aranmasi, ¢ikarilmasi ve fiziksel islemlerle islenmesi sonucunda
ortaya ¢ikan atiklar da inert maden atiklar olarak degerlendirilir.

. Yo6netmeligin Ek-4 inert maden atiklari listesinde yer almayan maden atiklarinin inert
maden atif1 olarak tamimlanmas: igin gerekli kosullar Yonetmeligin Ek-4/B’sinde
verilmistir. Bu béliimiin 4 {incii maddesinde belirtilen kosullarin saglanmasi i¢in Atik
Yonetimi Yonetmeligi EK-3’iine gore agir metal ve iz elementler Atk Yonetimi
Yonetmeligi ve Maddelerin ve Karnisimlarin Siniflandirilmasi, Etiketlenmesi ve
Ambalajlanmas1 Hakkinda Y6netmelikte yer alan sinir degerlerin altinda olmal, atiga
uygulanacak monolitik ve dinamik li¢ testine gore sizint1 suyundaki agir metal ve iz
element konsatrasyonlarinin (pr CEN/TS 15863, pr CEN/TS 15864 vb.) III. Sumf

tesisler igin Atiklarin Diizenli Depolanmasina Dair Yonetmelikte yer alan smir
degerleri saglamasi zorunludur.

G. Al Ortamda Bertaraf

. Yonetmeligin 22 inci maddesinin dérdiincii fikrasinda yer alan kurumsal akademik
rapor Deniz Bilimleri Fakiiltesi ve Deniz Bilimleri Enstitiisii tarafindan hazirlanr.
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